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Zusammenfassung: Der Hauptelement des Schutzes gegen Überschwe mmungen 
der lubusen Abschnitt der Oder sind die Flußdeichc. Diese Objekte schützen vor 
den Überschwemmungen das Gebiet von 12 500 ha. Deswegen ist d ie 
Modemisierung und Haltung im besten Zustand so wichtig. Der Artike l ste llt 
Bereich der Modernisierungsarbeiten der Flussdeiche auf der lubuscn Strecke der 
Oder nach der Flut im Juli in 1997 dar. 

Slowa kluczowe: lubuski odc inek Odry, ochrona przedwpowodziowa, stan 
wa16w przeciwpowodziowych, prace modernizacyjne. 

Streszczenie: Gl6wnym elementem ochrony przeciwpowodziowej lubuskiego 
odcinka Odry S!l waly przcciwpowodziowe. Obickty te chroni'l przed zalewaniem 
obszar o powierzchni 12,5 tys. ha, st ~td tak waznym problemem jest ich 
modemizacja i utrzyman ie w jak najlepszym stanie. Artyku l przedstawia zakres 
prac naprawczych wa16w przcciwpowodziowych wykonanych na lubuskim 
odcinku Odry po powodzi w lipcu 1997 r. 

Schutz gegen Überschwemmungen ist ein von den vielen Hauptelementen der 
ausgeglichener Wirtschaft der Naturalressourcen. Dieses Thema ist besonders nach der 
Flut im Juli 1997 an der Oder noch wichtiger geworden. Fast 25% der Gesamtlänge der 
Oder befi ndet sich in der Grenzen der Lubusen Woiwodschaft. Die Oder kommt ins 
Gebiet der Woiwodschaft auf 408 km seiner Länge hinein und fl ießt in dem 
regelmäßigen Flussbett, das kleiner und ausgeglichenes Sohlengefälle hat, der zirka von 
0,022-0,027% beträgt [Kolodziejczyk und Warcholak, 200 l] und fliesst in der 
Umgebung von Osinow aus. Das ist ungefähr 620 km der Flusslänge. 

Der Hauptelement des Schutzes gegen Überschwemmungen an der Oder sind vor 
allem die Flussdeiche, deren Gesamtlänge von 240,05 km beträgt. Der Schutz ist u. a. 
Durchpumpen, Polder, Kanale und Ac hterdeiche. Diese Objekte schützen vor den 
Überschwemmungen das Gebiet von 12 500 ha. Deshalb sind sie so wicht ig. 
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Abb. 1. Lokalisierung der Flussdeiche der lubusen Strecke der Oder und Weisen 
der Modernisierung 
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Abb. 2. Zustand der Flussdeiche der lubusen trecke der Oder 

Elementare M odernisierung der Flussdeiche ist in den Jahren von 1998 bis 2003 
(Abb. I und Tab. 1) durchgeführt worden. Sie hat 72, 1 km von den Strecken der 
Flu sdeiche umgefasst, die als am meisten bedroht klassil'izien worden sind und die .. 
gleichzeitig eine Hauptrolle im Schutz gegen Uberschwcmmungen spielen 
[Kolodziejczyk, 2002]. 

Man schätzt, dass zur Zeit in der Lubusen W oiwodschaft 75, I km der Länge von 
Flussdeiche modernisiert und repariert worden sind, von denen 43,0 km nn den 
Grenzabschnitten der Oder [ K olodziejczyk , 2002; Kolodziejczyk und Warcholak, 
200 I] . Diese Situation erg ibt aus den verschiedenen Programmen und Aktionen, d ie auf 
dem Schutz gegen Überschwemmungen an den beiden Sei ten der Grcn1.e geziell 
wurden . 

Die M odernisierungsarbeiten haben beruht auf: 
• Aufhebung der B öschung der D eiche zu den modifi zierten K oten, die das 

minimale Übertrel'fen um 0,5 m über höchstes Hochwasser HHW, (die 
Wahrscheinlichkei t I %), was wurde u. a. auf der Strecke L edno - Swarzynice 
getan, 

• Verdichtung der Böschung der Deiche bi. dem Verdichtungsindexwen L > 
0,95, was der V erdichtungsgrad 10>0,72 entspricht , 1.B. auf dem der Strecke 
Przybor6w - Nowa Sol und Sl ubice - G6r7.yca, 

• Abclichtung der Grund und die B öschung der Flussdeichc: die Strecken 
Slubice l , 11 und Lesna G6ra, 

• Veränderung der Geometrie der Flussdeiche, die von der Qualität des 
M aterials eingebauten im Rumpf und von der An der Ausführung abhängig ist. 
Diese Geometrie ermöglicht die K ommunikation auf der Bö chung (die Breite 
von 3,0 bis 4,5 m) und die gesetzmäßige K onservierung der Deiche (das 
Beugen die B öschungen I :2,5) - z.B. die Strecke K ielcz - Nowa S61, 

• POegearbei ten im Bereich der Damme (des Ausschnitts der Büumen und 
BUsche, das M ähen des Grases). 
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Tab. 1. Das Verzeichnis modernisierten und renovierten Flussdeiche der Jubusen 
Strecke der Oder 

Nummer 
des 

Abschus 

I 

2L 

2P 

4L 

4L 

9L 

2nP 

2aP 

2aP 

2aP 

JP 

3J> 

I I L 

IOP 

IOP 

IOP 

IOP 

12P 

12P 

12P 

12P 

12P 

Aufgabe 

? -
Bytom 
Odrzai1ski 
Sictl liskn
Prz.ybor6w 
Kiclcz - Nowa 
Sol 
Kiclcz - Nowa 
S61 11 
Tarnawa 

Swarzenice I 

Swarzenice li 

Ledno 
Mlynkowo l 
Mlynkowo 
Sadowa 
Pomorsko 

Hrouy - Br6dki 

Lcsna Göra 

Urad 
Biegan6w 
R<\pi cc -
Kl t 

Urnd 
Achterdeich 
Urad 

Slubicc I 

S.fubicc II 

Slubice -
r.1~ 1.:.1 ca I 
Slubicc 
G6rzycn II 
Slubicc - Nowy 
Lu bi sz 

Flusslänge 
[km) 

3 

416.0-417,0 

425,0-427.8 

424.8-426.8 

426,8-428,8 

452.4-457,0 

455.2-455.7 

457.9-458.5 

461.2-463.7 

464.6-465.6 

479.0-480.0 

487,0-489.0 

468,0-476.5 

555,5-562,0 

546,0-555,4 

565.0 

562.0-565,0 

582.3-584. 1 

584.5-587.5 

587.5-591 ,0 

591.0-595,5 

591.0-599.4 

12P Pami<(cin - 604.0-613,6 
Chyrzno 

Znsämmen (Modernislerung) 

. 
Projekt Real isierung Abschluss-

[km] termin 

4 5 6 

2.6 0,6 12. 12.2002 

I , 7 1.8 07 . I 0. 1999 

2.4 2,6 28.06.2000 

I ,6 I .6 26.12.2002 

5,0 0,4 15.09. 1998 

0,4 0,8 27.10.1998 

0.7 0,7 I J. I 0. 1998 

2.8 2.8 17 . I I. 1998 

I .2 I , 2 I 5. 12. 1997 

0,4 0,4 09. I I. 1998 

I. 9 I ,9 07.10.1998 

7.7 8,3 10.07.2000 

6.2 6,2 07 .12.1999 

9.8 8.8 15.07.2000 

0,4 0.4 15.09.2000 

3.0 2.5 15.09.2000 

2.3 2,3 10.05.2000 

3,0 3,0 25.10. 1999 

5.3 4,2 l 0.10.2002 

4.5 4,5 11 .07 .?003 

14.6 14,6 10.08.1998 

I I .0 5,5 05.02.1998 

Kost der 
Modernisienmg 

[Tsd. PLN] 

7 

2 052,42 

2 177,6 

3 271 .6 

2 236, 15 

69.2 

I 26 1 ,0 

481.2 

140.7 

658, I 

342.9 

9 601.2 

13 190.4 

13 078 ,7 

5 602.5 

I 942.2 

I 685 ,6 

6 I 04,2 

5 423.0 

783.5 

535.6 

88,5 75, 1 60926,2 -
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Die neuen Technologien wurden hier ausgenut;.t u.a.: 
• Horizonatale und vertikale Spundewände aus C-LOC Folien I ß orys und 

Reszka, 200 I]: die Strecken Urad - Biegan6w, Le5na G6ra, Siedlisko -
Przybor6w und andere, 

• Vertikale, wasserisolierende Schirme, durch das Hinei nstampfen der 
Injektionslösungen in die ausgebohrene Öffnungen [Kus, 1999]. Die 
Ausführung der Spundwand bis zu Tiefe 6,0 m hat die Filtrierung im Grund in 
der Stadt Slubice begrenzt, 

• Vertikale, Platten wände: Strecke Urad - Biegan6w, 
• Vertikale Stahlspund wände: Strecke Nowa S61 (Foto I ), 
• Abclichtung der Böschung mit dem Lehmstein, Strecke S1ubice - G6rzyca 

(Foto 2), 
• Spundwände aus dem was erisolierenden Schinnen (PEHD - Folie) - die 

Strecken: Urad - Biegan6w, Stubice - G6rzyca, Lesna G6ra - Cigacice (Foto 
3 ), 

• • Zudichtung des Grunde · - Strecken: Kielcz - Nowa S61, Rybocice - Swiecko 
u.a., 

• Installierung in der lnnenbörschung die Bituminen: Strecke Slubice -
G6rzyca, 

• Installierung in der Außenböschung der Bandfil tern und Fanggraben, die 
Flu sdeiche entwäs crn [Balawejder und Janiak u.a., 2000] - Strecke Urau -
Biegan6w. 

Foto 1. Sicherung dea· Böschung der· F lussdeiche mit den Stahlspundw~inde
Fragment des Wegdammes in der Böschung der Flussdcichc, l{cgiomtlweg 
am Beispiel des Orts Nowa Sol 
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Foto 2. Dichtung der Böschung mit dem Lehmstein, Strecke Slu bice - G6rzyca 

Foto 3. Dichtung der Rumpf und der G ru nd der Flussdeiche bei der Anwendung 
der P CV-Folie; Flussdeiche a n der Strecke Lesna G6 ra - Ciga cice - fünf 
J ahre nach der Mode rnisien111 g 
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Durchgeführte Arbei ten sind Ergebnis der verschiedenen staatlichen und 
internationalen Aktionen, die im Flussgebiet der Oder nach der Flut in 1997 
angenommen wurden [Kolodziejczyk, 2002; Kolodziejczyk und Warcholak, 200 I; 
Koslacz (red.), 1999]. Dank dieser Aktionen ist schon beste Wirtschart der Flussdeiche 
möglich. Die Realisierung war bei der Unterstützung der Europäischen Investit ionsbank 
und dank der Entwicklungsban k der Europäischen Rat und natürl ich bei der 
Unterstützung der polnischen Mitteln möglich. 

Die Oder ist ein großes Invest itionsgebiet geworden. Viele Aufgaben sind schon 
realisiert worden. Weitere Invest itionen des Flusses werden von der Komplexität der 
weiteren Lösungen und den verfügbaren Mitteln abhängen. 140,6 km der Flussdeiche 
müssen noch modernisiert werden. Das ist zirka 58,5% (Abb.2) der Gesamtlänge der 
Flussdeiche. Unter anderem ist das die Strecke von Wt(iysko bis Chlebowo, wo die 
Verbreitung des Außendeiches durch die grund liehe Modcrn isierung der existierten 
Objekten, durch den Bau der neuen Strecken [Ambroiewski und Janikowski, 2004] und 
Bau der Fragmente der Flussdeiche in den Städten: Bytom Odrzatiski, owa S61, 
Krosno Odrzatiskie und Kostrzyn vorhergesehen ist. 

Der Kost der Modernisierung von einen Kilometer des Deiches beträgt zirka von 
1,7 Mio. PLN. Der Kost der neuen Bau dagegen beträgt von 2,0 bis 4,0 Mio. PLN. Die 
Kosten bilden vor allem Preise der AbdichtungsstoiTe und des Transports von dem 
Grund. Die Plankosten der Gesamtmodernisierung betragen also von 239 Mio. PLN. 

Man muss hoffen, damit alle Modern isierungsarbeitcn vor dem nächsten Flut 
abgeschlossen worden werden und dass die Finanzmitteln und die Zeit dazu ausreichen. 
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