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Stres:c:enie 
Odra w :nac:nej c:ęści stanowi granicę : Niemcami. W ohręhie woje­
wództwa l uhuskiego znajdr!Je się 76.2 km odcinek Odt)' granicznej. Sta­
wia to przed wladzami wojewód:twa dodatkowe :udania dotyc:qce :ago­
spodarowania Odty ora: ochrony pr:eciwpowod:iowej. Na luhuskim od­
cinku Odty granicznej dotychc:as :moderni:owano .fJ, OJ km walów. a 
aktualnie prowad:one są prace remontowe na kolejnych odcinkach o 
łącznej dlugo.~ci 12,47 km. Do 20JO roku planuje się wykonanie dalszych 
prac obejmr!fących moderni:ację istniejących obiektów przecilrpowo­
dziowych. 

S u mm ary 
Odra in eonsic/erah/e parts determines border wit h Cermany. In precincts 
oj tubuski e province is jound 76, 2 km section oj border-river Odra. This 
places bejore awhorities oj province additiona/ assignments re/ating 
Odra development and .flood-protections. On łubuski section oj bm·der­
river Odra ti/1 now one modemized 4J, OJ km oj embankments, and at 
present are dri1·en repair works on .fo/lowing sections lengths 12. 47 km. 
To 2030 p/ans oneself making oj .further works embracing moderni:ation 
oj existing.flood-control oi?Jects. 

Odra jest w znacznej części rzeką graniczną. Całkowita długość rzeki wynosi 854,4 
km, z czego ponad 36% stanowi gran icę pomiędzy Pol ską i Niemcami. Duży fragment 
Odry granicznej znajduje się w obrębie województwa l ubuskiego (rys. !). Ma on dłu­
gość 76,2 km i obej muje odcinek rzek i od 543 ,8 do 620,0 km jej bi egu. Stawia to przed 
władzami województwa dodatkowe zadania dot-yczące zagospodarowania Odry oraz 
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ochron) prtcciwpowodziowcj. a lubuskim odcinku Odry gran icznej ochronę przeciw­
pOIIodziową !>tanowią waly o l ącznej d ługośc i 57.6 km oraz CLiery pompown ie. Obiek­
ty te chronią przed powodziami obszar o powierzchni 12 440 ha. 

'' ' ' l ' 
\ 

~o 100 150 km -

lłys. l Loka/i::acja 1rodo li'Ska::ów na Odr::e 11" ll'(!j ell'ód::!ll 'ie 111h11skim 

Duże powodLie na Odrze występowaly wielokrotn ie, m.in. w latach: 
181 3. 1854,1902, 1903 oraL 1930. Jednak największa powódź miała miejsce w lipcu 
1997 r. (rys.2), kiedy w górnym i ś rodkowym odcinku rzeka przekroczyJa wszystkie 
dotychczasowe maksi ma IOzga Ziel iriska. 1998l Na lubuskim odcinku Odry przewyz­
szcn ic wynosilo: w Glogowie 39 cm, w Nowej Soli 22 cm, w Cigacicach 33 cm, w 
Połęcku 39 cm, a w S ł ubicach 3 cm l Dubick i, S łot a. Zieliriski, 1999]. W Nietkawie stan 
wody w l997r. był niższy od absolu tnego max. o 33 cm. Powodem tej sytuacji była 

wyrwa w lewym wale poni żej mostu kolejowego w Pomorsku, przez którą część wody 
wydostała się z koryw rzeki i płynę ła polderem Polupin, omijając wodowskaz w Niet­
kowic. 

Specyfiką powodzi w województwie lubuskim jest lagodny przyrost i spadek wód 
powodziowych. Jest to spowodowane nicwielkim i wyrównanym spadkiem rzeki, który 
w tym rejonic wynosi 0,022-0,027%. Podczas letniej powodzi w 1997r. wody Odry 
plyrwly tutaj z niewie lką prędkośc ią (poniżej 2m/s), co zasadniczo wp łynęło na długi 
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czas wezbrania (42 dni) - rys.3. Zaobserwowano również podpiętrzanie wód podziem­
nych odprowadzanych do Odty; najwyższe poziomy tych wód wystąp iły przy ujściu 
Bobru, gdzie średnia z wieJolecia ( 1951-1996) zosta ła przekroczona o 17 do 41 cm. 

Hmax(cm] 

GloQów Nowa Sol Ctgacoce N etkow Krosno Odtl Polęcko SUltc~ 

f• 1813 1>1 1831 • 1854 c 1880 • 1902 o 1so3 e 1965 c 1977 ł2 19Bs 8 1997 J nnlwa wodowskatu 

Rys. 2 Siany mahymalne (HmaJ na ,\:rodkowej Odr=e podc::.as pmvod=i 1997. 
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Rys. 3 Hydrogramy stanówwody na środkowej Odrze podczas powod=i w 1997 r. 
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Bierną och1·onę przed powodzią od wieków pełnią wały przeciwpowodziowe. 
Pierwsze umocnienia na Odrze pochodzą z XIV w., ale największe prace obwałowu­
jące rzekę wykonano w XVI - XV III w. Na Środkowym Nadodrzu wały 
przeciwpowodziowe zostaty uformowane głównie w latach 1750- 1790 [Warcholak, 
1998). Po powodzi w 1854 r. zostaty one wzmocnione ławką o szerokości l 0-14 stóp, 
którą dobudowano 6 stóp poniżej korony. Kolejne powodzie w 1897 r. i 1903 r. 
wymusiły nowe inwestycje w dorzeczu Odry. Wykonane wówczas zabezpieczenia 
skutecznie ochroniły rejon przed następną powodzią, jaka miała miejsce w l 930 r. , 
mimo, że nie była ona mniejsza od poprzednich. W okres ie powojennym 
modernizacja wałów przeciwpowodziowych przebiegała w niewielkim zakresie; na 
Środkowym Nadodrzu zmodernizowano wówczas tylko około 5 km wałów. W 35% 
wały nie speł-niały wymogów normatywnych, za które między innymi uznaje się 

wyniesienic korony wałów ponad lustro wody l 00-letniej. W czasie powodzi w 1997 
r. woda przelała się przez korony tych wałów powodując ich rozmycie. Było to 
główną przyczyną powstania wyrw (oko ło 70 %). Wały przeciwpowodziowe, jak 
każdy nasyp, poprzez wzrastającą kompakcję i konsolidacj ę, ulegały z czasem 
wzmocnieniu. Jednak kolejne powodzie znacznie je os łab i aty, a niekiedy wręcz 
niszczyły. Szczególnie silne osłabienie wałów przeciwpowodziowych spowodowała 

długotrwała powódź z 1997 r. Zasadniczy wp ływ miał tutaj długi czas wezbrania. 
Rozwój zjawisk inżyniersko-geoJogi cznych [Kowalski, 1988] spowodował 
rozmi~kczani e i wymywanie cząstek gruntu, przenikanie wody przez wal, wypieranie 
materialu nasyconego wodą, a także - zwyk łą erozję boczn ą. Naruszona została 

stabi lność i szczelność obwałowa f1 oraz pod loża [Kołodziejczyk ; l 999,2000). 
Dodatkowymi czynnikami s przyjającymi niszczeniu wałów były m.in.: intensywna 
filtracja w podłożu walów fWittman n, 19801, sufozja w korpusie walów oraz lokalne 
przebicia hydrauliczne. Rozmyciu wałów sprzyjaty puste korytarze wydrążone przez 
gryzonie, a także system korzeniowy drzew rosnących wzdłuż wałów. 

Newralgicznymi punktami były również przejazdy drogowe przez wal. Występujące 
w tych miejscach obniżenie korpusu sprzyjało przelewaniu si~ wody na teren za\vala i 
twoP.cDJ.1fuitlcJ~ichut~la w walach przeciwpowodziowych województwa lubu­
skiego 40 wyrw [Chołody, Warcholak, l 998 1. W osiemnastu przypadkach powstały 
one w wa łach o koronie przewyższającej wody l 00-letnie, co było wynikiem dodat­
kowego podpiętrzania wód powodziowych przez roś linność zarastającą międzywale 
flmrnendorf, 1999'] . W lubuskim odcinku Odry granicznej powstała jedna wyrwa (w 
wale cofkowym rzeki l lanki). W północnej czQśc i województwa, w rejonie miejsco­
wośc i Nowy Lu busz, Pami~cin i Lu g i Ciórzyck i c. korpusy walów zostały silnie zde­
formowane. Lącznie na terenie województwa łubuskiego zostało uszkodzone 295,4 
km wałów, w tym niemal cały odcinek gran iczny. 

Bezpośrednio po ust ąpieniu powodzi przystąpiono do likwidacji wyrw w obwa ło­

waniach. Zabudowano wówczas wyrwy nn odcinku 6,8 km. NastQpnym etapem była 
modernizacja uszkodzonych walów, w ramach której w rejonie lu buskim wykonano: 

a) w latach 1997- 1998 - naprawy poszczególnych odcinków walów o ł·ącznej 
długośc i 55,69 km, 

b) w roku 1999- modemizacj~ 26.84 km walów, 
c) w roku 2000 - modernizacj~ 16,62 km walów. 
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Dotychczas w województwie łubuskim naprawiono i zmodernizowano 99,15 km 
wałów. Niemal połowa tych prac, obejmująca odcinki o łącznej długośc i 43 ,03 km, 
została wykonana na granicznym odcinku Odry- tab.l. 

Prace modernizacyj ne polegały na podniesien iu i wyrównaniu korony wałów do 
rzędnych uzgodnionych ze stroną niemiecką, przebudowie korpusu wałów (z jedno­
czesnym dostosowaniem nachylen ia skarp do ich mechanicznej pielęgnacji), wykona­
niu ciągów komunikacyjnych w korpusie wa łów oraz na uszczelnieniu podłoża i kor­
pusu walów. Przy uszczelnieniu podłoża zastosowano: poziome i pionowe przegrody 
z folii , ścianki szczelne], pionowe przegrody bentonitowe oraz pionowe przegrody 
cementowo-bentonitowe [Warcholak, 2000; Reszka, Warcholak, 2000]. Uszczelnianie 
korpusu wykonano poprzez dogęszczanie gruntu oraz zainstalowanie w skarpie od­
wodnej foli, bentematy l.ub pakietów ilastych. W skarpach odpowietrznych zainstalo­
wano filtry, a u ich podnóża wykonano rowy opaskowe odwadn iające zawa le. Aktua l­
nie są modernizowane kolejne odcinki wałów (tab.2) o łącznej długości 12,47 krn. 

TABELA l 
Zakres modernizacji walów przeciwpowodziowych na lubuskim odcinku Odry granicz­

nej w latach 1997-2000 

długość 
odcinek wal6w odeinka km rzeki zakr('s prac 

)km! 
R:tpicc-Kiopot rnockrnizacja walu: 

3.50 552,30-555.00 • IISZC7Ci n i en i c Skarp i podłOLei lt)J i ą 
- scianka szczelna PCV 

Ura<l-Birga nów nwch.:rn izacja wału : 

6,20 555,50-562,00 · uszczelnienie skarp i podłoża l i1 l ią 

· ścianka szczelna PC V 
Słubice l modt:rnizacja wału : 

2?-,-=-> 582.25-584,05 · pakit:ty ilaste w korpusie 
- podwyższenic korpusu 

Słubice l i modernizacja walu: 
3.00 584,50-587.50 p ·pakiety ilaste w korpusie 

· ni ono" a przt:pona ilasta w podlozu 
Slubicc-Górzyca 1/ 1 2,48 585,35-587,25 

modernizacj a walu: 
- pionowa przepona ilasta w pndłM.u 

Słubice-
8,00 584,85-593,00 doraźna naprawa wal u 

Nowy Lubusz l 
Słubice-

6,60 593,00-599.40 doraźn a naprawa wału 
Nowy Lubusz Ił 
Pamięci n-

3.60 604,00-607.60 doraźna naprawa wału 
Ługi Górzyckic 
Ługi Górzyckic-

7.40 607.60-61 4,64 dorażnC'I naprawa walu 
Chyrzyno -

mzem: 43.03 

Przeprowadzone prace są wynikiem szeregu inicjatyw kraj owyd1 i rn i<;dzynaro­
dowych lKolodziejczyk, 200 l], jakie podj ęto w dorzeczu Od ry po wielkiej powodzi w 
1997r. w celu lepszego zagospodarowania rzeki, w tym także rnoderniLacji wa lów 
przeciwpowodziowych. Działania te zosta ły poparte środkam i finansowym i Polski 
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oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Banku Świa towego, Unii Europejskiej, 
Kanady, Holandii, Danii, Niem iec, Czech i in. 

Wśród prekursorów tych przedsięi-trzięć należy wymienić: utworzony w lipcu 
1997r. Narodowy Program Odbudowy i Modernizacji, transgraniczne Porozumienie 
Ministrów Ochrony Środowiska trzech pańsnv odrzańskich z 4.08.1997 oraz trój­
stronne, międzynarodowe Porozumien ie Szczeciltskie z 22.08. 1997, zwane Projektem 
Odra, które wprowadzało jednolity program dzia1alt transgranicznych w zakresie pla­
nowania przestrzennego i ochrony środowiska. 

ndd nck 
wal (Iw 

Rąpicc-

Ktopul 11 

lira d 

Słu bice-
c · oOI'Z\'l'a 

• 

zad. l /c 
razem: 

TABELA 2 
'Lakres aktualnych prac prowadzonych w ramach modernizacji 

walów przeciwpowodziowych na lubw·kim odcinku Od!J' granicznej 

długość termin 
od ciuka km rzeki zakres prac zako11czcnia 

l km l 
nwdcmizacja wału: 

(>J() 
546,00- - podwyższcn i c korpusu czerwiec 200 l 
552.30 - folia PEHD w korpusie 

-ścianka szczelna PCV w podło7.u 

modernizacja walu: 

3.35 
562.00- - bcntomata "' korpusit: czerwice 200 l 
565 ,00 - podwyższclllC korpusu 

-j)rzcgroda henton itowa 

587,25-
modernizacja wału : 

2.82 -pakiet ilasty w korpusie czerwice 200 l 
59 1.00 

- podwyższenic korpusu wału 
12.4 7 

W ramach tego Porozumienia dzi ała Komisj a Wód Granicznych, a w niej - Grupa 
Robocza W-4 ,,Utrzymanie vvód granicznych' ', której zadaniem jest kooperacja wszel­
kich prac moderni zacyjnych prowadzonych wzdłuż Odry, w tym także utrzymanie jed­
nakowych rz~dnych korony wa łów po obu stronach rzeki. Na mocy kolej nego porozu­
mienia zawartego w sierpn iu 1999r. przez ministrów Polski, Niemiec i Czech (przy 
współudziale przedstawiciela Komisji Unii Europejskiej), dotyczącego prewencyjnej 
ochrony przed powodziami w dorzeczu Odry, strona polska zaproponowa ła "Program 
dla Odry - 2006'' (ra7.cm 7.e kładową B Projektu Banku Światowego - Osłona prze­
ciwpowodziowa i ograni czen ie zagrożenia) , strona czeska - .. Narodowy program 
ochrony przcciv. powodziowej, natomiast strona niemiecka - program "Bezpieczeństwo 
i prL.yszł ość dla regionu odrzańskiego" . 

. ,Program dla Od ry - 2006'' zosta ł z lożony w sej mie jako projekt ustawy. Przewi­
dziane w nim n ak lady na inwestycje prL.eciwpowodziowe w lul'Hiskim odcinku Odry 
granicznej, w latach 1998-2006, wynoszą 13 1,5 mln PI.N, w tym na naprawę wałów · 

64,6 mln PLN . Dotychczas wydatkowano w ca ł ym województwie 86,8mln PLN, z 
• 

czego 25, l mln PLN - na rea li zację Z<H.h111 wzdłuż Odry granicznej. Srodki fi nansowe 
pochodzily z: Europejskiego Banku In westycyj nego (52.81Yc>) , Banku Rozwoju Rady 
Europy (27 ,2%), rezerwy ce lowej z budżetu pm1st w a ( 13,3%), budżetu wojewody 
( 4,3%>), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (l ,4%) 
oraz Narodowego f-'unduszu Ochrony Środow iska i Gospodarki Wodnej (0,2%) - rys.4. 
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W kolejnych latach na granicznym odcinku Odry przewiduje si~ nowe inwestycje, któ­
rych realizacja mieści s ię w Programie dla Odry - 2006. 

,------ ----- ---
0,20% 

52,80% 

D Europejski 13ank 
Inwestycyjny 

m 13ank Rozwoju Rady 
Europy 

D budzet p;u'1stwa 

D budi~t Wojewody 

• Wojewódzki l·umh1s7 
Ochrony S rod m\ iska 

D Narodowy Fundus; l 
L~ O<hm<>y Śmdmn''' J 

Rys. 4 Żródla.finansowania muderni::ac:ji \ Vrii (J\1' pr::eci \l'fJU\I'Od::irJ\\ych 
województwa luhuskiego. 

Odra sta ła s i~ olbrzymim terenem inwestycyj nym. Szereg ~:adai'1 zostało już zreali­
zowanych. Jednak przyszłość rzeki zależy od kompleksowośc i dalszych roLwiąza ti. 

które będą poparte bazą fi nan sową. Regi ona lną polit yk9 kszta łtuj <\ obce nie samorządy 

wojewódzkie oraz gminne i to one powinny dążyć do zapewni enia Odrze właśc iwego 

miejsca w gospodarce. W tym zakresie konieczna jest współpraca nadodrzat1skich wo­
jewództw oraz patistw. Pogodzcnic sprzeczności wynikających z zapewnienia ni \!Lbęd­
nej przestrzeni d la Odry (w tym terenów zalewowych i retencyjnych) oraz rozwoj u 
gospodarczego nadodrza~iskic h gmin, a także żegl ugi i ochrony środowiska przyrodni­
czego - jest sp rawą niczwykle skomplikowan ą. ale rea lną. 
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