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Streszcz enie 
Zagrożenia obszarów dorzeczy i działów wodnych wynikają z intensyw
nych, różnorodnych działań bytowo-gospodarczych ludności. Industriali
zacja środowiska, produkcja rolna, leśna oraz twystyka i przemysł opi
sywanego obszaru mają w tym swój udział. W artykule przedstawiono, na 
podsiCI\11ie pomiarów cząstkowych, uaktualnione granice zlewni Obrzycy. 
Zmiany chemizmu wód rzeki Obrzycy wynikają ze zmian intemywności 
użytkowania jej z/e·wni cząstkowych. Wyodrębnione zlewnie cząstkOH'e 
służyć będą w dalszych badaniach do okre.\:/enia rozmiaru zanieczyszczeń 
punktowych i obszarowych oraz lokalizacji ich źródeł a także okre!Henia 
spójnych i wielokierunkowych cizialań na rzecz ochrony i ksztal!mvania 
tego obszaru, zgodnie z założeniami ekoronvoju. 

Summary 
Threats of river-basin areas and watersheds resu/t from intensive, various 
relative existence and economic activities of population. Architecture de
veloping, .farming and forest production, tourism and indusity of area 
which is describe have in !his one's own participation. In the ariicle in
troduced on the ground of partia/ measurements, present-day border of 
Obrzyca river. Changes in chemical components o f waters o .f t his river 
this are resuits from changes o f intensity ofuse her partia/ purchase cen
tre of daily produce. Singling out particie '1-vatershed in following re
search will be based to determine dimension ofpollution on single point 
and al/ area and their location in inclividually sources, and also qualifica
tions coherent and mul!idirectional activilies on thing ofprotection and 
formalians this area, according with eco-evolution.foundations. 
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l. WSTĘP 

Z badań i obserwacji wynika, że gospodarowanie wodą w naszych agrosysternach 
ulega szybkim zmianom, co wyraża s ię chwiejnością bilansu wodnego w okresie rocz
nym (Trybała 1996]. 

Analiza wykazuje, że obecnie ok. 30,7 % gleb w naszym województwie kwalifikuje 
s i ę jako wzg l ędnie optymalnie uwilgotnione, ok. 45 , l% jako okresowo i trwałe suche, 
natomiast ok. 7,6% jest okresowo za mokrych [IUNG 1987]. Powyższe zróżnicowanie, 
wraz z oceną przydatnośc i i produkcyjności gleb w gospodarstwach rolnych powinno 
s i ę przyjmować za podstawy decy~ji racjonalnego gospodarowania tymi glebami [So
morowsk i 1993]. 

Warunki wodne za leżą od rzeźby terenu, składu granulometrycznego gleby i budo
wy geologicznej pod-łoża. Dużą rol ę odgrywają również zaburzenia geologiczne[Wróbeł 
1998]. 

W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badafl zlewni Obrzycy. Do najważniej
szych zagadnie11 zlewni Obrzycy, należy racjonalna gospodarka wodna, ochrona wód 
powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami, gospodarka odpadami 
komunalnym i i przemysłowymi, a lokalnie ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza 
i ha ł asem. Zlewni a Obrzycy jest przeznaczona do zaopatrywania ludności w wodę do 
picia. Jednak jej sposób zagospodarowania nie odpowiada wymagan iom rzek podlega
jącym szczególnej ochronie [Maóczak 74] . Z powyższego wynika, że efektywność roz
wiązafl ochronnych będzie za l eżała w znacznym stopn iu od wielkości obszaru chronio
nego. Im obszar ten będzie mniejszy, tym skuteczniejsza będzie możliwość ochrony 
wód tej zlewni. Mając wydzielone zlewnie cząstkowe, możliwe będzie w dalszym eta
pie dokonać analizy wielkośc i ładunków zan ieczyszczeń źródeł punktowych w zlewni. 
Celem głównym opracowania jest wyznaczenie graficzne przyrostu dorzecza Obrzycy. 

2. METODYKA 

Badania prowadzono w 1999 roku w Zakładzie Odnowy Środowiska przy Połitech
nice Zielonogórskiej. Podstawą planimetrowania powierzchni granic zlewni Obrzycy 
były mapy topograficzne (w skali l: 10000) i hydrograficzne w skali l :25 000 oraz po
mocniczo Atłas Hydrologiczny Polski i Podział Hydrograficzny Polski. 

W kolejnośc i wyznaczono granice zlewni cząstkowych oraz działy wodne. Dzięki 
czemu możliwe było określenie powierzchni zlewni w dowolnym profilu rzecznym oraz 
wyznaczenie specyficznych ciągów ekologicznych. Poddano analizie specyfikę fizjo
graficzną, geologiczną oraz klimat. Następnie przystąpiono do pomiaru długości cieków 
i powierzchni poszczególnych częśc i dorzecza. Mierzono długość rzeki głównej, zano
towano odległość od źródeł do ujśc ia każdego z dopływów i pomierzono powierzchnie 
zlewni cząstkowych oddzielnie (prawych i lewych) a także porównano uzyskane wyniki 
z publikowanymi przez Instytut Kształtowania Środowiska we Wrocławiu [Mańczak 
74). 

Ko1kowym i głównym etapem pracy było "''Yznaczenie graficzne przyrostu zlewni. 
Wyodrębnione zlewnie cząstkowe poslużą w dalszych badaniach do określenia rozmia
ru zan ieczyszcze11 punktowych i obszarowych. Stają s ię one jednym z najistotniejszych 
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działań na rzecz ochrony i kształtowania tego obszaru. Podstawą dalszych badań b~dzie 
założen ie, że możliwa jest ochrona zlewni Obrzycy w dalszym proces ie jej zagospoda
rowania przestrzennego przez racjonalne zagospodarowan ie jej zlewni cząstkowych 
zgodnie z za·łożeni ami ekorozwoju. 

3. OBSZAR BADAŃ 

Obszar zlewn i Obrzycy wynosi ok. 1881 ,O km2 według lK Ś (rys. l) . 
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4. WYNI K I BADAŃ 

Wyniki pomia rów zestawiono w tab. l , na podstawie których sporządzono wykresy 
przyrostu dorzecza (rys. 2 - zlewn i Obrzycy, rys. 3 - dorzecza Obrzańskiego Kanału 
Po ludniowego. rys. 4 - dorzecza G n i lej Obry, rys. 5 - dorzecza Jeziora Sławskiego). 

TABELA l 
Pomierzone powierzchnie zlewni cząstkowych. 

POWIERZC!-1- ZLE WNIA 
NUMER 

I'OWIHU.CI 1- NIA ZLEWNI 
RZI\D 013RZYCY 

L p 
7.1.FWNI 

N li\ ZLEWNI ZLEW-
Długość L - lewo· 

C%1\STKO-
Ci\1.1-:0WITi\ NI 

c i~ku stronna 
WEJ Ie \I' a prawa P - prawo· 

stronna 

l la <12 36.4 5,6 l i 3.0 L 

2 l h, 60,5 43.2 17,3 II I 41 ,0 p 

3 l hl 1.2 0.2 1.0 III 6.8 L 

.J I e 16.5 5.5 11 ,0 III 3,3 L 

5 ld 1 65.0 39.8 25,2 III 12,2 L 

6 ld1 2.1 1.7 0.4 II I 0.7 L 
7 Ie 20.5 12,7 7.8 III 7,2 p 

X 2 103.8 71.6 32.2 11 40.2 L 
<) Ja 46.0 3,4 42,6 11 14,(! l' 
l O .Ja 15.9 8.4 7,5 11 14.6 p 

11 4h 37,0 16,7 20.3 II I 27.2 L 

12 5 8.6 7.3 1,3 11 - L 

13 (l 15.6 8.0 7.6 11 37.6 p 

I.J 7a 69.3 3R.8 30,5 III 28,6 p 

15 7b 80.5 4X,6 31.9 IV 2ll,6 p 

f (> 7c 3 1.0 5. ~ 27.5 III p 

17 7d, 100.8 50,5 50.3 III 6.3 p 

18 7d) 51.6 22.3 29,3 IV 20, 1 p 

19 7c 60.7 28,6 32.1 III 3.4 p 

20 7f 18.3 3.0 15,3 II I - p 

2 1 8 4.8 4.3 0.5 11 - L 

22 9 59.5 44.3 l 5.2 11 9,7 p 

J' _J l O 97.2 67.5 29,7 III - L 
24 11 X0.3 67.4 12.9 11 4.4 L 

2:' 3 719.7 694.4 25,3 I II i IV 55. 1 p 
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637,4 lt.. l h h ll~ l llłi i i ii .. Ht .J ,,l,.o o, ~'1 \ O h ' f,. , ł • f ,i,• ~~ O ,o \o ~ f' l 1294,4 
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Rys. 2 Wykres przyrostu dorzecza rzeki Obr:yca 

5. PODSUMOWANIE 

Na czoło wszystkich prob lemów z zakresu hydrosfe ry wybija s ię zdecydowan ie za
gadnienie zaopatrzenia ludności w odpowiedn ią i lość zdrowej wody do picia, ochrona 
licznych jezior przed zanieczyszczen iem i eutrofizacją, a zwłaszcza przed substancjami 
biogennymi pochodzącymi ze źródeł punktowych i ze źróde ł przestrzennych, wywoła
nych główn ie uprawą rol i i zanieczyszczen iem powietrza atmosferycznego. Zlewnia 
Obrzycy stanowi ważny element krajobrazowy. Jest miejscem wypoczynku, sportów 
wodnych, a nawet leczn ictwa. Nie wystarczające zasoby wód podziemnych zmuszają do 
ujmowania wód powierzchniowych. Jest to śc i ś le związane z ochroną tych wód przed 
zanieczyszczeniem. Zapotrzebowanie na wodę do picia wzrasta a stan czystości wód 
powierzchniowych ulega sta łemu pogorszeniu . Zachodzi zatem pilna potrzeba ochrony 
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tych wód. Stopier1 uprzemysłowienia i urbanizacji zlewni Obrzycy pozwala utrzymać 
jakość wód na odpowiednim poziomie, chociaż doprowadza to do licznych kolizji i 
sprzeczności między gospodarką komunalną, rolnictwem i przemysłem. Z tego względu 
zachodzi konieczność regulowania jakości wód rzeki Obrzycy systemem symu lacyjne
go sterowan ia jakości wody [Mar1czak 74]. System ten jest oparty na podstawowej za
leżności pomiędzy wielkością przepływu a wartością stężer1 rozpatrywanych rodzajów 
zanieczyszczeń. Wymaga on różnych urządzeń służących do oczyszczania ścieków i ich 
gromadzenia. ze zbiorników wodnych, przepompowni, kanałów przerzutu, stacji 
sztucznego napowietrzania rzek oraz automatycznych stacji pomiaru jakości wody i 
sprawnego przekazywania informacj i. Bardzo ważną rol ę w tym systemie spełniają 
zbiorniki wodne zbudowane na rzekach, których efektywność zależy od jakości wody 
w zbiorniku i ich loka lizacji w stosunku do położen i a źródeł zanieczyszczeń ; odcinka 
rzeki przeznaczonego do ochrony. 
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Rys. 3 Wykres przyrostu dorzecza Cnilej Obry 
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Rys. 4 Wykres dorzecza Obrzańskiego Kanalu Poiudniowego. 
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Wszyscy zainteresowani zgodni są co do potrzeb szerokiej ochrony tego środowi
ska, że j est ono wartośc ią nadrzędną i winno być chronione w naszym własnym intere
sie i przyszłych poko leń, choć trudno pogodzić dylematy współczesności. Z jednej stro
ny szeroko poj ętą industriali zacj ę, urban izację a z drugiej konieczność ograniczenia 
wielu potrzeb i rozsądna ich standaryzacja. Stopień i sposób uwzględnien ia tej tematyki 
za leży w dużej mierze od poziomu wiedzy, kształtowania nawyków i św iadomości eko
logiczno-sozologicznej . Powierzchnia całkowita zlewni Obrzycy (wg I KŚ) wynosi 
F= 1881 km2

, łączn ic z Obrzańskim Kanałem Południowym . Pod względem hydrogra
ficzn ym zlewnic cechuje gęsta sieć kanałów i rowów melioracyjnych wykonywanych 
na przestrzeni kilkuset lat. Należy tu jednak wspomnieć , że różne źródła podają roz
bieżne dane dotyczące tej zlewni. Jest to wynikiem trudności j akie napotyka się przy 
ustaleni u grani c, zwłaszcza Kana łu Południowego Obry, czego autor równ ież się nie 
ustrzegł. Dla przyk ł adu , j est wręcz niemożl iwe dokładne wyznaczenie granic wododzia
łowych kanału ze Zbąszynka. Występuje tu sł abo wykształcony wododział. Wododział 

m iędzy tymi rzekami, przec ięty j est szeregiem cieków i rowów melioracyjnych, które 
prowadzą wodę stale lub okresowo w przeciwnych kierunkach. Występują tutaj jedne z 
nielicznych w naszym kraju bifurkacje. Stąd różn ice między danymi dotyczącymi wiel
kości zlewni Obrzycy, dochodzą nawet do 400 km2 [WZMiUM-1993]. Poniżej przed
stawiono wynik i badań własnych w porównaniu z najczęściej cytowanymi badaniami 
Instytutu Ksztaltowania Środowiska we Wrocławi u z roku 1974. 

TA BELA l 
Pm rier:c:hnie c::ąstkowe : lewni Obrzycy : części q Kanalu? oludniowego (do j azu na 

142 k b. d ... d " R I ~ 
' m tego wgu prze IIJSCte/11 OJ. ue no . 

Powierzchnia zlewni l km' ] 

l.r km 
Okreś lenie Częśc iowa Całkowita 

zlewn i W& Własny 
różnica 

Wg Własny różni-

IKS/74 pomi ar I KŚ/74 pomiar c a 

l 46.8 Obrzyca w przekroj u J. 215,0 207,8 +7,2 215,0 207,8 +7,2 
Sławskiego 

2 40,2 Ohrzyca w przekraj u Ci c-
232.0 223,4 +8,6 232,0 223,4 +8,6 

k<IC3 
3 40.2 Ci~k<1C8 44.3 103.8 -59,5 276,3 3 11,6 -35,3 

4 30.7 
Obrzyca w przekroju Ka-

290,0 357.6 -67,6 290,0 357,6 -67,6 
nalu Poludniowcgo 

5 30,7 Kanał Poludniowv 65.4 46.0 + 19.4 355,4 403,6 -48,2 

6 27.2 
Obrzyca w prL.ckroju Ka-

4 14.2 419,5 -5 ,3 414,2 419,5 -5,3 
nalu Bojadcrsk icgo 

7 27.2 Kanał Bojaderski 40.8 37.0 +3.8 455,0 456,5 -1,5 

8 18.4 Obrzyca w przekroju wo-
493,0 465, 1 +27,9 493 ,0 465 ,1 +27,9 d0wskazu Karoowa 

l) 12.8 
Olm .yca w przekroju Ob-

526,0 480,7 +45.3 526,0 480,7 +45,3 ry Leniwej 
lO 12.!\ Obra Leniwa 400.0 4 12,2 -12,2 926.0 892,9 +33,1 

Ohr:Lyca w przekroju wo-
l l l 1,8 dowskazu Smolno Wid - 93 1,1 892,9 +38,2 93 1.1 892,9 +38,2 

kic 

12 6,4 
Obrzyca w przekroju Ka-

973,3 957,4 + 15,9 973,3 957,4 +15,9 
nalu Obrzycko 

13 6,4 Kanał Obrzycko 46,7 250,4 -245,7 1020.0 1054.6 -34,6 
14 0,0 Ujscic Obrzvcy l 026,2 1212,8 - 186,6 1026,2 1212.8 -186,6 
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Zlewnię charakteryzują małe spadki hydrauliczne i silnie rozgałęziona sieć hydro
graficzna, która składa się przede wszystkim ze sztucznych lub rozbudowanych natural
nych kanałów melioracyjnych. Dopóki nie będziemy spostrzegać tego problemu na 
równi z problemami społeczno-gospodarczymi , zagrożenie środow iska będzie wzrastać. 
Zasadniczą przyczyną tego zjawiska jest dążenie człowieka do maksymałizacj i techni
zacji życia, produkcj i coraz większej ilośc i odpadów oraz uzależnien ie produkcji żyw

ności od liczby ludnośc i i jednostkowego zagęszczenia. Ochrona zlewni Obrzycy na tle 
przedstawionych zagrożell wydaje s ię być bezwzględnie konieczna. Podjęcie natych
miastowych działali może zapobiec degradacji miejsc jeszcze nic obciążonych nadmia
rem zanieczyszczell lub obciążonych nieznacznie, a więc i łatwych do przywrócenia 
przyrodzie i człowiekow i . Działania techniczne są jednostkowe, co również nie rozwią

zuje problemu, a nawet go pogarsza. Następuje bowiem kumulacja nadmiernej i l ości 

ścieków lub budowa oczyszczalni niedostosowanych do rodzaju ładunków zanieczysz
czeń. 

6. WNIOSKI 

Wnioski stać się pow inny zadaniami : 
- na leży gruntownie przebadać zlewnię, w tym gleb i ustal ić wielkość i rodzaj za-

. ' meczyszczen. 
wyznaczyć nowe gran ice stref ochronnych w zlewni. 

- stwo rzyć mechanizmy s ł użące poprawie stanu środowiska w zlewni a bi lans 
związków biogennych powinien być podstawą koncepcji ochrony wód po
wierzchniowych przed zanieczyszczeniem i e utrofizacją. 

Trudno w dobie gospodarki rynkowej św iadomie rezygnować z postępu zwłaszcza 
technicznego. Jednak stosowane technologie muszą być środowisku przyjazne. Efek
tywność rozwiązań ochronnych zależy w znacznym stopniu od obszaru ochronnego. Im 
będzie on mniejszy tym lepiej będzie mógł być chroniony. Wydaje s i ę, że naj lepszym 
rozwiązaniem systemowym byłoby porozumien ie komunalne gmin l eżących w obrębie 
zlewni a w ramach niego: 

- stworzyć odpowiedni system prawny obowiązujący wszystkich uczestników 
procesów przemian ekologicznych. 

- - podstawową normę prawną powinny stanowić miejscowe plany zagospodaro
wania przestrzennego gmin. 

- - powołać fundacj e na rzecz działal1 ochronnych zlewni Obrzycy, wyposażyć vv 
odpowiedni e instrumenty prawne 

~ - opracowanie prawne zasad programu gospodarki wodno-śc i ekowej w granicach 
zlewni i zasad jego wdrażani a. 
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