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Pierwsze przykłady stosowania materiałów w inżyn iersk ich budow lach 
geotechnicznych znane są ze starożytności k iedy to ówcześn i budowniczowie traktów ­
drógstosowali maty s łomiane do stab iliz<~cji i wzmacniania podloż<~. Jedn<~k m<~teri a ł ten 
był bardzo nietrwa ły. U l egał biodcgrad<~cji - rozkładowi pod wp ływem czynników 
środowiska naturalnego (opady atmosferyczne). 

W po łowic lat 50 XX wieku francuski inżynier Vidal prowadził próby 
zbrojenia gruntu w budowlach gcotechnicznych s i atką miedzianą. Ten materiał również 

okazał s ię nieprzydatny ze wzglc;du na wysoką cenc;. 
Dopiero dynamiczny rozwój chemii polimerów (związków ropopochodnych) i 
wynalezienie surowców takich jak poliester czy polipropylen pozwol iło na rozwój 
geotechnicznych materiałów syntetycznych do wzmacniania, stabili zacji i odwodn ień 

intynierskich budowli geotechnicznych. 
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Obecn ie na materiały geosyntetyczne składają się : 
• Folie PEHD lub PCY - potocznie zwane gemnembraną 
• Włókniny polipropylenowe i poliestrowe - zwane geowłókninam i 

• Tkan iny polipropylenowe i po liestrowe - zwane geotkaninami 
• Systemy komórkowe z polipropylenu - zwane geokratą 
• Siatki poliestrowe i polipropylenowe - zwane geosiatkami. 

Od 1984 roku NOY lTA S.A. rozpoczęła produkcję włóknin techn icznych, również 

geowłóknin . 

INFORMACJE PODSTAWOWE: 

Włóknina - wyrób tekstylny powsta ły z ciąglego strumienia włókien połączonych ze 
sobą mechanicznie ( igłowan ie), chemicznie ( klejenic) ł ub term icznie. 

Geowlóknin a - rodzaj włókniny produkowanej z surowców odpornych na czynniki 
biodegradujące, przeznaczona do stosowania w inżyn ierski ch budowlach 
geotechnicznych. 

GEON - igłowana geowłóknina produkowana przez NOVITA S.A. z włókien 

polipropylenowych zaliczanych do grupy najtrwalszych polimerów nie szkodliwych dla 
człowieka i środowiska naturalnego. 

GEON wysoka i powtarzalna j akość!!! 

Wysokqjako.fć naszych wyrobów potwierd:ajq posiadane: 

• Aprobaty Techniczne ITB 

• Aprobaty Techniczne IBDiM 

• Atest Higieniczny PZH 

Zgodn ie z niem iecką normą DIN 54307 geowłókniny GEON zaliczają s ię do trzeciej i 
czwartej ( najwyższej ) klasy odporności na przebicie. 
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PRZEZNACZENIE : 

Pokrycia Dachowe 

Konstrukcje 
• ztemne 

• • 
1 wzmacntająca 

1 stabilizująca 
• 

1 separuJąca 

1 odwadniająca 

1 filtruj ąca 

, 
WŁOKNINY BUDOWLANE 

Geowlókniny 
i " Gazówka" 

GROWŁÓKNINY 
( zastosowania i funkcje ) 

Powierzchnie 
zbrojone 

• ochrona geomembran 
• odwadniająca 

. 
• separująca 

Korzyści jakie daje stosowaniegeowłóknin GEON : 
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" Podasfaltówka" 

Systemy 
drenarskie 

• ochronna systemów 
drenarskich przed 
kolmatacją 

(zapychaniem) 
. 

• separująca 

• filtrująca 

1 Zmniejszenie ilości prac ziemnych (wykopy, przemieszczanie gruntów) 
• Zwiększenie nośności gruntu 
1 Wzmocnienie konstrukcji budowli ziemnej 
• Zwiększenie stabi lności budowanych konstrukcji ziemnych 
• Zmniejszenie obciążenia podłoża 
• Skrócenie czasu realizacji inwestycji przez skrócenie czasu konsolidacji gruntu 
• Uproszczenie technologii budowy 
• Znaczne obn iżenie kosztówrealizacji inwestycji 
1 Wydłużenie trwałości wybudowanych konstrukcj i gcotechnicznych 

' 

PRAKTYCZNE PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA GEOWŁÓKNIN GEON: 

•:• Drogi, nasypy, wały, drogi tymczasowe: 
•:• Składowiska odpadów : 
•:• Systemy drenarskie : 
•:• Pokrycia dachowe : 
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drogi, nasypy, 
drogi tymczasowe 

----
-·-~----. -

- -·- -----
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· :~l II !.Wł' 

Przy budowle drog. nasypów drogowych tym· 
<:Lasowych dróg dojazdowych. watów prze· 
Clwpowodziowych itp geowłókniny tworzą 

warstwę separacyjną • wzmacniającą. zapo· 
b1egaJClC wciskaniu w rodz1my grunt kruszywa 
z warstw nadbucJowy. Ponadto zapobiegają 
rn1gracj1 cząsteczek gruntu, rozkładaJą w swo· 
JeJ płaszczyżnie obciążenia 1 napręzeme. po· 
praw1ają odwodnienie budowli zapobiegając 
1o.zmyciu )ej przez wodę. 

Korzyści: 

• zmniejslenie ilości prac Ziemnych, 
• zwtększonte nośnośc• gruntu. 
• lwiękst.enie stab1lnoścf budowlanych 

konstrukcji ziemnych . 
• zmnieJszenie obc1ązema podłoża , 

• skrócen1e czasu realizacJI InwestycJI, 
• wydlulcn1e trwałości konsłlukcji 

t czasu eksploatacJi, 
• obni7enie kosztów realizaCji. 
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składowiska 
odpadów 

W budowic składowiSk odpadow gcowłókn,. 

ny tworzą banerę ochronną. zabezp,eczaJącą 

gcomembranę przed uszkodzemamt mccha· 

nocznymt powslałymt na skutek przebtC pun~· 

!owych, doctsku. przetarcta ttp. 

D11ęk1 sl ruktur7e wewnętrzneJ umozltwoa1ą 

przepływ ciocą w SWOJCJ p łaszc7y2n i C. wspo· 

maga1ąc systemy odwadnoające 

Korzyści: 

Lwtększente skutocznosc• systemów 

uszczelnoaJących t odwadn>aJących 

wydłuzenoe czasu cksploatacj t składowtska 

poprzez zwoększonie powierzchnt 

składowanta. 

zw1ększeme trwałośct konstrukqt. 

skrocenoe c1asu realizacji tnweslyqt. 

obntzemc kosztów realtzaCJt. 
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drenaż 

·' 
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_,_. ___ , 

W budOWIC systemów drenarskich (odwadnia· 

)ących) drog. torow1sk . bo1sk. placow, wałow 

1tp geowlókniny tworzą skuteczny f1ltr . u mo z· 

liw1aJący przeplyw wody 1 odCieków. zapob1e· 

gaJ'IC jednocześme 1amulcn1u lkolmcllaCJI) 

systemu drenarskiego 

Korzyści: 

zw1ększen1e tiWalości systemu 

drenarskiego. 

zw1ększenie skuteczności 

systemów odwadniających. 

skrócenie czasu realizaCJIInwostycJI , 

obnlzen1e kosztów realizaCJI. 
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pokrycia 
dachowe 

Pokrycia na zimno 
Przy wykonywaniu pokryc dachowych wlok· 
lllllY twora1 w polączenru 7 warstwamr m~s 

dyspersyJnych elastyczną powłoko odprJrną 
na pękanie pod wpływem ruchOw ('pracy") 
konstrukqr dachu. 
"Zielone dachy" 
P11y budowre "Zielonych Dachów·· gcowłóknr 
nil GEON 850 FD o specjalna; struktur Le sta· 
nowr system stenr;ący nalezylą gospodarkq 
wodną. zabezprcczając wra7 z warstwą kru· 
szywa ntezbędną dla zycra roshn rlośt wody 
zarazem JSJ nadmrar odprowadzaJąC do syste· 
mu rynnowego. Ponildto stanowi banerę och· 
ronną zabczplcczaj;'!cą loh0 PCV przerl usz· 
kodzenramr mechanrcznymr. 

Korzyści: 

zwiększenre skutecznoset pokrycrA d1'lchu. 
zw1ększenre trwałoścr pokrycra 
wydłuzenrc czasu eksptoataql 
bez konrecmośr.i naprawy 
obnrzenie kosztów eksploataCJI 
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wytyczne doboru geowłóknln 
OliCHol J l .. 'll'ł 

HO !'ł 
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SZCZEGÓLNE PRZYKŁADY ZASTOSOWAN IA CEOSYNT ETYKÓW : 

Leśne drogi przeciw poża rowe : 

Stan leśnych dróg przeciw pożarowych, pozostawionych samym sobie i działaniu 
naturalnych czynników atmosferycznych. bardzo często nie pozwala na skuteczną akcję 
gaśniczą lub przejazd pojazdów w razie wyższej konieczności. 

Zastosowanie przy naprawie kompozycji złożonej z gcowlókniny i geokraty (system 
komórkowy) pozwala zachować doskonałą równość odbudowanej drogi na bardzo długi 
okres czasu bez naruszenia środowiska naturalnego, w szczególności nie narusza 
migracji - naturalnego obiegu wody w środowisku leśnym. 

Zaprezentowane zdjęcia na kolorowej wklejce pokazują: 
drogę leśną przed przebudową - fot. l , 

- drogę leśną po wbudowaniu systemu komórkowego - fot. 2. 

Wybudowanie drogi przy użyciu systemu komórkowego i geowłókniny jest 
zadaniem zdecydowanie prostszym, szybszym w realizacj i i tar1szym. 
Niezbędnym jest użycie geowl·ókniny jako separatora, un i emożl iwiającego przcnikn iQcie 
kruszywa stanowiącego wypelnicnie systemu komórkowego do podloża. System 
komórkowy jest skuteczny ty lko wtedy gdy jest wypełniony kruszywem. 

Przy użyciu systemu komórkowego można również budować drogi dojazdowe, 
osiedlowe, można wzmacn iać skarpy, zbocza czy osuwiska ziemi . Również można 
wzmacniać i stabilizować brzegi zbiorników wodnych i zabezpieczać ruchome piaski . 
Zawsze koniecznym jest użyc iegeowłókniny petniącej funkcję separatora. 

Oprócz funkcj i konstrukcyjnych, czyli ochrony przed dużymi obciążeniam i 

zewnętrznymi geokrata "T /\BOSS'' może spetniać ro lę ochronną przy zabezpieczeniu 
trwałości skarp i zboczy. Przy ułożeniu geokraty nawet na bardzo stromym zboczu lub 
skarpie i wypełnien iu jej materia łem przepuszczalnym powoduje, że zwi~ksza się 

odporność zbocza na erozję powierzchniową i przy zachowaniu odpowiedniej 
wi lgotności w komórkach siatki pozwala na rozwój różnego rodzaju roś l innośc i co daje 
estetyczny wygląd kor1cowy wykonanych prac ziemnych. 
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Rys. Przykład skarpy zabezpieczonej antyerozyjnie przez zastosowanie 
geokraty ,.TABOSS" 
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